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Leistung 5-90 Tonnen

Hub 45-300 mm
Baureihe U

FÜR DIE SERIE
MEHRZWECKWALZEN 5 BIS 90 TONNEN

3 JAHRE GARANTIE DANK BEWÄHRTER QUALITÄT

Diese Universalzylinder der U-Serie eignen sich für 
Hebe- und Senkarbeiten sowie für den Einsatz als 
Antriebselement in verschiedenen Geräten (Pressen, 
Spann- und Lösevorrichtungen etc.). Sie sind besonders 
geeignet für die Schwerindustrie, das Baugewerbe und 
alle Wartungs- und Montagearbeiten.

• Serienmäßiger Kolbenrückhub durch eine kräftige Rückstellfeder bei allen KGF-Zylindern

• Für den Einsatz auch unter widrigen Bedingungen ist die Kolbenstangenoberfläche aus Hartchrom und durch einen Abstreifring 
geschützt

• Standard H - gehärtete Zylinderinnenfläche mit erhöhtem Korrosionsschutz führt zu Feuchtigkeits- und Kratzfestigkeit im Inneren 
des Zylinders

• Standard S - hohe Resistenz gegen Schmutz im Öl durch den Abstreifring, geeignet für den Einsatz auch unter widrigen 
Bedingungen

• Die einzigartige Konstruktion der Gleitführungsflächen hält seitlichen Belastungen stand, ohne sich zu verklemmen. Der 
Zylinder verschiebt sich oder kippt, wenn die Seitenkraft zunimmt. Die Führungs- und Dichtungsflächen werden nicht beschädigt und 
der Zylinder wird nicht blockiert.

• Flexibilität
• Optionale Druckziele auf der Kolbenfläche zur Anpassung an die Art der Belastung
• Gewindelöcher im Boden des Zylinders ermöglichen die Befestigung an verschiedenen Geräten
• Die Modelle U50 - U90 sind mit einem Griff zur einfachen Handhabung ausgestattet

• Hohe Lebensdauer aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien wie hochfestem legiertem Stahl und hochwertigen 
Dichtungselementen

ZYLINDER U50 - U90 (50-90 TONNEN)

ZYLINDER U5 - U25 ZUBEHÖR

• Pumpen - z.B. PJ-
500, weitere unter 
www.kgf.cz

• Druckmessgeräte - 
z.B. Durchmesser 63 
mm

• Schläuche - Länge 
nach Bedarf

• Verteilerarmaturen

LIEFERUMFANG

• Zylinder mit Basisdruckziel

• Abdeckhülse auf Außengewinde

• Schnellkupplung zum Anschluss an eine 
Druckölquelle

mailto:kgf@kgf.cz
http://www.kgf.cz/
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Spezifikationen 5-25 Tonnen

Leistung / 
Tragfähigk

eit*

t (kN)

Hub

mm

Modell Fläche des 
Kolbens

cm2

Hub. 
Volumen

cm3

Durchme
sser D

mm

Höhe H

mm

Gewicht
**

kg

5 (50) 45 U5-45HS 7,1 32 45 107 1,5

25 U10-25HS 15,9 40 62 93 2,0

10 45 U10-45HS 15,9 72 62 113 2,7

(111) 90 U10-90HS 15,9 143 62 168 3,7

150 U10-150HS 15,9 239 62 233 5,0

25 U15-25HS 23,8 59 75 103 3,6

U15-50HS50 23,8 119 75 128 4,1

100 23,8 238 75 185 5,7

150 23,8 356 75 235 7,0

15
(166)

200

U15-100HS 

U15-150HS 

U15-200HS 23,8 475 75 285 8,3

25 U25-25HS 38,5 96 95 113 6,2

50 U25-50HS 38,5 192 95 138 7,0

25 100 U25-100HS 38,5 385 95 190 9,6

(269) 150 U25-150HS 38,5 577 95 240 11,7

200 U25-200HS 38,5 770 95 290 13,8

250 U25-250HS 38,5 962 95 340 16,0

50-90 Tonnen

Kapazität / 
Tragfähigk

eit*

t (kN)

Hub

mm

Modell Fläche des 
Kolbens

cm2

Hub. 
Volumen

cm3

Durchme
sser D

mm

Höhe H

mm

Gewicht
**

kg

50 U50-50HS 70,9 354 130 162 19

100 U50-100HS 70,9 709 130 212 22

50 150 U50-150HS 70,9 1 063 130 262 25

(496) 200 U50-200HS 70,9 1 418 130 312 28

250 U50-250HS 70,9 1 772 130 362 31

300 U50-300HS 70,9 2 126 130 412 34

50 U90-50HS 132,7 664 170 202 30

100 U90-100HS 132,7 1 327 170 252 36

90 150 U90-150HS 132,7 1 991 170 302 42

(929) 200 U90-200HS 132,7 2 655 170 352 48

250 U90-250HS 132,7 3 318 170 402 53

300 U90-300HS 132,7 3 982 170 452 59

*Maximale Leistung bei 70 MPa Zylinderdruck ** Gewicht einschließlich Schnellkupplung, Abdeckmutter, Druckscheibe und Öleinfüllung

Leistung 5-90 Tonnen

Hub 45-300 mm
Baureihe U
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ZUVERLÄSSIGKEIT UND INNOVATION AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Abmessun
gen 5-25 
Tonnen

Leistung / 
Tragfähig

keit

t (kN)

Hub

mm

Modell D

mm

D1

mm

D2 D3 D4 H

mm

H1

mm

H2

mm

H3

mm

H4

mm

H5

mm

H6

mm

K

mm

G

°

5 (50) 45 U5-45HS 45 25 M45x1,5 M18x1,5 M6 107 152 25 16 14 12 5 30 6

25 U10-25HS 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 93 118 30 21 16 16 6 38 6

10 45 U10-45HS 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 113 158 30 21 16 16 6 38 6

(111) 90 U10-90HS 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 168 258 30 21 16 16 6 38 6

150 U10-150HS 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 233 383 30 21 16 16 6 38 6

25 U15-25HS 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 103 128 40 21 18 18 8 50 6

U15-50HS50 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 128 178 40 21 18 18 8 50 6

100 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 185 285 40 21 18 18 8 50 6

150 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 235 385 40 21 18 18 8 50 6

15
(166)

200

U15-100HS 

U15-150HS 

U15-200HS 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 285 485 40 21 18 18 8 50 6

25 U25-25HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 113 138 50 24 20 14 10 62 0

50 U25-50HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 138 188 50 24 20 14 10 62 0

25 100 U25-100HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 190 298 50 24 20 14 10 62 0

(269) 150 U25-150HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 240 398 50 24 20 14 10 62 0

200 U25-200HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 290 498 50 24 20 14 10 62 0

250 U25-250HS 95 63 M95x2 M48x2 M12 340 598 50 24 20 14 10 62 0

50-90 Tonnen

Kapazität 
/ 

Tragfähig
keit

t (kN)

Hub

mm

Modell D

mm

D1

mm

D2 D3 D4 H

mm

H1

mm

H2

mm

H3

mm

H4

mm

H5

mm

K

mm

M

mm

N

mm

50 U50-50HS 130 80 M130x2 71 M12 162 212 55 13 20 3 95 50 126

100 U50-100HS 130 80 M130x2 71 M12 212 312 55 13 20 3 95 50 126

50 150 U50-150HS 130 80 M130x2 71 M12 262 412 55 13 20 3 95 50 126

(496) 200 U50-200HS 130 80 M130x2 71 M12 312 512 55 13 20 3 95 50 126

250 U50-250HS 130 80 M130x2 71 M12 362 612 55 13 20 3 95 50 126

300 U50-300HS 130 80 M130x2 71 M12 412 712 55 13 20 3 95 50 126

50 U90-50HS 170 95 M170x3 90 M12 202 252 65 16 20 5 140 50 126

100 U90-100HS 170 95 M170x3 90 M12 252 352 65 16 20 5 140 50 126

90 150 U90-150HS 170 95 M170x3 90 M12 302 452 65 16 20 5 140 50 126

(929) 200 U90-200HS 170 95 M170x3 90 M12 352 552 65 16 20 5 140 50 126

250 U90-250HS 170 95 M170x3 90 M12 402 652 65 16 20 5 140 50 126

300 U90-300HS 170 95 M170x3 90 M12 452 752 65 16 20 5 140 50 126
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KGF hydraulika s.r.o.
Bohunická 1a 619 
00 Brünn

Tel/Fax: +420 543 245 870 kgf@kgf.cz
www.kgf.cz

Tschechische Qualität und Kreativität
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